
NJM2389(3V) 位相補正コンデンサの有無による出力インピーダンスの変化
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負荷電流100mA・位相補正コンデンサ有り 負荷電流1A・位相補正コンデンサ有り

負荷電流100mA・位相補正コンデンサ無し 負荷電流1A・位相補正コンデンサ無し

Vout：3V
Iout ：100mA/1A

出力コンデンサは低ESR電解：Rubycon PZA 63V 47uF
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NJM2389　（出力電圧　3V） 位相補正有無による負荷電流変動時のリンギング

出力コンデンサ

負荷電流変動

100mA⇔200mA

500mA⇔1A

Rubycon　PZA 47uF

位相補正　無し 位相補正　有り
位相補正

有無
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NJM2389(15V) 位相補正コンデンサの有無による出力インピーダンスの変化
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負荷電流100mA・位相補正コンデンサ有り 負荷電流1A・位相補正コンデンサ有り

負荷電流100mA・位相補正コンデンサ無し 負荷電流1A・位相補正コンデンサ無し

Vout：15V
Iout ：100mA/1A

出力コンデンサは低ESR電解：Rubycon PZA 63V 47uF

100mA

1A

位相補正コンデンサ

© 群馬アナログナレッジ



NJM2389　（出力電圧　15V） 位相補正有無による負荷電流変動時のリンギング

出力コンデンサ

負荷電流変動

100mA⇔200mA

500mA⇔1A

Rubycon　PZA 47uF

位相補正　無し 位相補正　有り
位相補正

有無
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